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Stimate client!

Tt,i multumim pentru decizia de a cumpara un produs RURIS si pentru increderea acordata
companiei noastre! RURIS este pe piata din anul 1993 si in tot acest timp a devenit un
brand puternic, care si-a construit reputatia prin respectarea promisiunilor, dar si prin
investitiile continue menite sa vina in ajutorul clientilor cu solutii fiabile, eficiente si de
calitate.

Suntem convinsi ca veti aprecia produsul nostru si va veti bucura de performantele sale
timp indelungat. RURIS nu ofera clientilor sai doar utilaje, ci solutii complete. Un element
important in relatia cu clientul este consilierea atat inainte de vanzare, cat si post
vanzare, clientii RURIS avand la dispozitie o intreaga retea de magazine si puncte
service partenere.

Pentru a va bucura de produsul cumparat, va rugam sa parcurgeti cu atentie manualul
de utilizare. Prin respectarea instructiunilor, o s& aveti garantia unei utilizari indelungate.
Compania RURIS lucreaza continuu pentru dezvoltarea produselor sale si de aceea isi
rezerva dreptul de a modifica printre altele forma, infétisarea si performantele acestora,
fara a avea obligatia de a comunica acest lucru in prealabil.

Va multumim nca o data ca ati ales produsele RURIS!

Informatii si suport clienti:
Telefon: 0351.820.105
e-mail: info@ruris.ro


mailto:info@ruris.ro
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Avertizare! Pericol!

A Atentie! Material inflamabil.
Atentie la frezele rotative. Tineti mainile si picioarele departe pe durata
."@ functionarii utilajului.

Atentie! Atmosfera asfixianta. Nu porniti utilajul in spatii nchise.

Atentie! Nu porniti utilajul cu protectia curelelor demontata.

Atentie! Suprafete fierbinti.

Atentie! Pericol de vatamare corporala a persoanelor aflate in
apropierea utilajului.




A Atentie! Porniti frezele doar cu aparatorile montate.
A Atentie! Pastrati distanta.

Operatorul trebuie sa poarte Echipament Personal de Protectie (PPE). Daca
masina este in uz, trebuie sa purtati ochelari de protectie impotriva
obiectelor proiectate Tn aer, trebuie purtate elemente de protectie a auzului
cum ar fi casca izolata acustic.

==

Cititi manualul de instructiuni Tnainte de utilizare.

@ Nu atingeti elementele in miscare ale utilajului.
® Nu aruncati utilajul sau partile componente ale acestuia la gunoiul menajer.

AL,
N
Nu introduceti mana.




Exersare:

a) Cititi cu atentie instructiunile. Familiarizati-va cu comenzile si utilizarea corecta a
utilajului.

b) Nu permiteti niciodata copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste
instructiuni sa foloseasca utilajul.

¢) Nu lucrati niciodata cand oamenii, in special copiii sau animalele de companie sunt in
apropiere.

d) Utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele care apar asupra altor
persoane sau asupra proprietatii acestora.

Pregatire:

a) Tn timpul lucrului, purtati intotdeauna incaltaminte de protectie si pantaloni lungi. Nu
folositi utilajul cand sunteti descult.

b) Inspectati cu atentie zona in care va fi utilizat echipamentul si indepartati toate
obiectele care pot fi aruncate de utilaj.

c) AVERTISMENT - Benzina este foarte inflamabila:
- depozitati combustibilul in recipiente special concepute.
- realimentati numai in aer liber si nu fumati in timpul realimentarii.

- adaugati combustibil Tnainte de a porni motorul. Nu scoateti niciodata capacul
rezervorului si nu adaugati benzina in timp ce motorul functioneaza sau cand motorul
este fierbinte.

- daca s-a varsat benzina pe utilaj, nu incercati sa porniti motorul, indepartati utilajul de
zona de scurgere si evitati crearea oricarei surse de aprindere pana céand vaporii de
benzina s-au evaporat.

- asigurati-va ca busonul rezervorului etanseaza la strangere. Daca acesta s-a deteriorat,
nlocuiti-1.

d) Daca toba de esapament s-a deteriorat, Tnlocuti-o.

e) Tnainte de utilizare, verificati intotdeauna vizual pértile componente ale utilajului.
Inlocuiti elementele si suruburile uzate sau deteriorate.



Operarea:

a) Nu porniti motorul Tn spatii inchise unde se pot acumula vapori periculosi de monoxid
de carbon.

b) Lucrati doar la lumina zilei sau Tn spatii cu lumina artificiala buna.
c) Tn timp ce folositi utilajul, mergeti dupa acesta, nu alergati.

d) Fiti extrem de precauti cand schimbati directia pe pante. Nu folositi utilajul in pante
mai mari de 10°.

e) Cand lucrati in panta, pastrati rezervorul de combustibil putin peste jumatate pentru a
minimiza riscul de scurgere al combustibilului.

e) Fiti extrem de precaut cand folositi utilajul in marsarier sau cand il trageti spre
dumneavoastra.

f) Porniti motorul cu grija, conform instructiunilor producatorului si cu picioarele departe
de cutitele taietoare.

g) Nu puneti mainile sau picioarele langa sau sub partile componente ale utilajului,
aflate in miscare.

j) Opriti motorul Tnainte de realimentare sau cand plecati de langa utilaj.

h) Nu blocati maneta de cuplare ambreiaj. Inainte de utilizare asigurati-vé ca aceasta
functioneaza corespunzator.



3. PREZENTARE GENERALA A UTILAJULUI

Motosapa este compusa din urmatoarele elemente:

1. Maneta acceleratie

2. Comutator On/Off

3. Maneta cuplare ambreiaj
4. Maneta reglaj coarne

5. Filtru de aer

6. Toba esapament 11. Taler

7. Rezervor combustibil 12. Roata transport
8. Suport reglaj adancime 13. Cutite taietoare
9. Demaror

10. Aparatoare curea



ATENTIONARE:

Motosapa nu este livratd cu ulei in unitatea motor. Tnainte de punerea in functiune,
verificati si completati cu ulei recomandat pentru motor, conform instructiunilor din
manual.

Tn baia de ulei a motorului exista ulei sub nivel, acesta fiind doar pentru conservare si nu

pentru functionare.

Motor General Engine
Ciclu de functionare 4 timpi
Putere motor 7CP
Capacitate cilindrica 208 cc
Sistem de aprindere Electronic
Maneta oprire urgenta -
Pornire Manuala
Sistem iluminare -
Schimbator de viteze Confort
Transmisie Curea si lant

Carcasa transmisie

Aliaj aluminiu

Actionare cabluri Mecanica
Viteze 2 nainte + 1 Tnapoi
Latime de lucru 560-830 mm
Adancime de lucru Max 290 mm
Combustibil Benzina fara plumb
Capacitate rezervor 3l
Consum mediu combustibil 1l/h

Baie de ulei motor 0.6l

Baie de ulei transmisie 1.5
Suprafata medie lucrata 600-1000 mp/h
Greutate neta cu accesorii 56.4 kg
Vibratii maner stanga 6.26m/s2 - dreapta 5.82m/s?
Garantie 24 luni
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Folositi utilajul in scopul pentru care a fost conceput, si anume, prelucrarea solului. Orice

altd utilizare ar putea fi periculoasa si ar putea dduna echipamentului. A nu se utiliza

pentru a cultiva un teren care contine roci, pietre, srme sau orice alte materiale dure.

Schimbati uleiul de motor la fiecare 25 ore de functionare, iar la transmisie la

fiecare 50 ore de functionare sau 6 luni

5. MONTAJUL

Montajul video poate fi vizionat la adresa : https://www.ruris.ro/filme-montaj

Piese componente

PROTECTIE CURELE

\ SUPORT REGLAJ ADANCIME

ARIPI

SUPORT FATA CARENA
SUPCRT ARIPI
T -
—
MANETA SCHIMBATOR DE VITEZE SUPORT
M SPATE
ROATA DE ~
TRANSPORT
CHEIE BUJIE BOLT FIXARE SURUBURI
——
B —]
=— ] TITITITY
00000000
SUPORT ARIPI FATA
STANG e
_iuass

I SUPORT ARIP| FATA
DREAPTA

MANETA DE STRANGERE
MANER
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https://www.ruris.ro/filme-montaj
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Montati suportul fata si suporturile aripilor stanga / dreapta.

== > =
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Montati roata fata si asigurati cu surub + bolt

Montati coarnele si fixati-le cu maneta de strangere maner. ( in functie de modelul de

coarne)

13
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Montati suportul din spate al aripilor.
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Schimbatorul de viteze se monteaza si se blocheaza cu ajutorul boltului — sigurantei.

Pentru a realiza acest lucru este necesara demontarea fuliei.

15



Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul Tsi rezerva dreptul de a aduce

modificari structurale si functionale fata de utilajul prezentat in acest manual.

Alimentarea cu ulei a motorului

Tnainte de pornirea motorului, alimentati motorul cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de

clasificare API: CI-4/SL ori superioara acesteia.
Motosapa nu se livreaza cu ulei in motor.

Capacitate baie ulei motor 0,6L

16



ATENTIONARE:

- Nu utilizati mersul Tnapoi pentru sapat sau transport pe o distanta mai lunga de 10m,

pentru o singura actionare.

- Verificati daca nivelul de ulei este corect, prin desfiletarea busonului (joja de ulei) situat
pe carterul motor si observati daca uleiul ajunge pana la primul filet de sus, la partea
superioara de umplere. Verificarea se realizeaza avand motorul pozitionat in plan

orizontal.

ATENTIONARE:

Tntotdeauna, fnainte de fiecare pornire trageti usor de cel mult 4 ori de sfoara demarorului
de la motor (butonul de pornire pe pozitia OFF) pentru ca uleiul sa patrunda in toate

orificiile cilindrilor, supapelor.

Tn caz contrar, daca incercati pornirea brusca a motorului prin tragere directd a sforii

demaror, riscati griparea motorului sau avarierea grava a acestuia.
Alimentarea cu ulei a transmisiei
Capacitatea baii de ulei a transmisiei este de 1600 ml.

Folositi ulei de transmisie RURIS G-Tronic sau un ulei de clasificare API: GL-4 ori
superioara acesteia. Nivelul maxim de ulei al reductorului este la partea inferioara a

orificiului de alimentare situat pe partea dreapta a reductorului.

17



Motosapa nu este livrata cu ulei in baia reductorului.

SCHIMBUL DE ULEI LA TRANSMISIE SE FACE LA FIECARE 50 ORE

FUNCTIONARE

Folositi combustibil de calitate din statii Peco autorizate.

Alimentati cu combustibil tip BENZINA FARA PLUMB de cea mai buna calitate, folosind
o pélnie de metal, Tn spatii deschise si departe de surse de foc sau scantei, care ar putea

provoca un incendiu.

ATENTIONARE:

Nu alimentati pe sol sau in preajma plantelor, deoarece riscati deteriorarea mediului

inconjurator.

1. \Verificati daca toate suruburile sunt stranse si ajustati-le daca este cazul.

2. Verificati fiecare maner al ghidonului (maneta de acceleratie, schimbatorul de

viteze si marsarier) pentru a verifica functionalitatea lor. Daca pozitiile

manerelor sunt incorecte, reglati-le pentru a fi in pozitiile corespunzatoare.

Mutati schimbatorul de viteze in pozitia neutra.

4. Completarea uleiului.

Umpleti baia de ulei a motorului cu ulei de lubrifiere RURIS 4T- MAX.
Asezati utilajul pe o suprafatd plana in timp ce alimentati cu ulei de
transmisie n cutia de viteze.

Pentru a verifica nivelul de ulei folositi joja de ulei, uleiul trebuie sa
fie la nivel maxim.

Verificati scurgerile de ulei.

Adaugati ulei in filtrul de aer .

5.  Curatati unitatea de praf si murdarie, in special filtrul de aer.

18



Motosapa trebuie sa functioneze 5 ore in sarcina usoara. Dupa acesta perioada, faceti
schimbul de ulei atét la transmisie cat si la motor. Alimentati apoi baia de ulei a
transmisiei cu ulei RURIS G-Tronic sau un ulei de clasificare APIl: GL-4 ori superioara
acesteia, cat si baia de ulei a motorului cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de clasificare

API: CI-4/SL ori superioara acesteia.
La motosapa se va folosi benzina fara plumb.

Recomandat este ca inainte de utilizare, benzina s& fie decantata si filtrata prin sita

metalica.

Este interzis mersul motorului la ralanti fara sarcina, mai mult de 5 minute

deoarece riscati sa deteriorati curelele de transmisie.

Motorul care echipeaza motosapa dumneavoastra are rodajul facut in fabrica si nu

necesita rodaj la ralanti.

Tnainte de a pune in functiune Motosapa, trebuie sa v& asigurati ca urmétoarele conditii

sunt indeplinite :

. umpleti recipientul filtrului de aer cu ulei curat de motor, pana la nivelul maxim
indicat

. pe o raza de 5 metri de o parte si de alta a motosapei, nu sunt persoane sau
obiecte cu care aceasta ar putea intra in contact

. motosapa este asezata in pozitie orizontala

=  roata frontala este montata si ridicata fata de sol

] motorul are ulei In baie la nivel maxim

. cutia de viteze are uleiul la nivel maxim

. motorul are un minim de 500 ml benzina in rezervor

19



= cutitele taietoare sunt asigurate cu bolturile de fixare sau, daca se monteaza
rotile de transport, acestea sunt asigurate cu bolturile de fixare, iar presiunea
n anvelopa este cuprinsa intre 1,5-2 bar

=  toate suruburile motosapei sunt strdnse corespunzator

Pornirea motorului

. pozitionati clapeta de soc in sensul indicat pentru pornirea la rece.

=  trageti de 4 ori, usor, la sfoara demaror, pentru a amorsa cu ulei toate orificiile
interne ale motorului

=  actionati la maxim maneta de acceleratie (in pozitia H)

. puneti butonul PORNIT/OPRIT pe pozitia ON

20



N

trageti constant si ferm la sfoara demaror de la motor, dupa pretensionarea
acesteia (trageti usor pana intampinati rezistenta compresiei motorului)
pozitionati schimbatorul in treapta doritéd si cu mana stanga actionati prin
stringere maneta de actionare a cutitelor taietoare. Acestea vor incepe sa se
roteasca

deplasati usor pana la capat de cursa in sensul opus clapeta de soc, pana
cand motorul functioneaza la parametrii, adica nu are simptome de oprire

ATENTIONARE:
Eliberati maneta de actionare a cutitelor taietoare si acestea se vor opri.

Tn cazul in care auziti un zgomot continuu de patinaj la cuplare, sau daca motosapa
nu se deplaseaza, verificati inca o data cablul de actionare al cutitelor taietoare,

deoarece acesta a fost reglat pe o cursa scurta.
NOTA:

Cuplarea trebuie sa se faca intotdeauna la turatia maxima a motorului, deoarece,

in caz contrar riscati deteriorarea curelei.

Tn acest moment puteti incepe operatia de sapat a solului.

21



10. SIMPTOMATICA PROBLEME PORNIRE

=  verificati daca uleiul in motor este la nivel, deoarece motorul care echipeaza
motosapa dumneavoastra poate fi dotat cu un senzor de ulei care intrerupe
scanteia la bujie in cazul in care acesta nu este la nivel maxim in motor

= verificati daca robinetul de combustibil este deschis in pozitia indicata

=  verificati daca aveti combustibil in rezervor si daca este corespunzator (sa nu
fie alt fel de combustibil decét cel indicat sau cu vechime mai mare de 1-2
saptamani)

=  verificati daca maneta de acceleratie este actionata la maxim

=  verificati daca clapeta de soc este actionata pe pozitia inchis

=  verificati daca filtrul de aer nu este imbacsit cu impuritéti

= schimbati bujia cu o bujie noua

11. INTRETINERE

= dupa fiecare utilizare curatati filtrul de aer si inlocuiti uleiul din camera filtrului,
cu unul curat, la nevoie, sau odata cu Tnlocuirea uleiului din motor.

= dupa fiecare utilizare curatati cutitele taietoare si verificati-le

. dupa fiecare utilizare ungeti cu vaselina axul pe care sunt fixate cutitele
taietoare

= reglati cablurile in cazul in care sesizati ca cutitele nu raspund la comenzi sau
se opresc in sarcina

= schimb ulei transmisie/motor la fiecare 50/25 ore de functionare sau 6 luni.

Nota: Toate operatiile legate de mentenanta, ajustare si service trebuie sa se efectueze
cu motorul utilajului oprit.
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Montarea/demontarea curelei de antrenare a transmisiei

Aceasta se face dupa cum urmeaza:

. demontarea capacului lateral al carcasei de protectie
. demontarea efectiva a curelei

. montarea noii curele de transmisie

=  montarea capacului de protectie

Tn cazul in care demontati intinzatorul curelei, aceasta va fi montata si aliniatd, dupa noua
curea prin pastrarea pozitiei initiale a bucsei de reglaj sau rotirea acesteia la 180 grade
conform pasului 7 din ghidul de montaj, astfel aceasta va fi pe aceeasi axa, protejand si

nedeteriorand cureaua de transmisie.
NOTA:

Tnlocuirea fuliilor se va face numai in Service autorizat, deoarece acestea au strangeri

diferite a suruburilor care le fixeaza.

Tn cazul in care dupé o perioada indelungata de lucru, intinz&torul nu mai functioneaza

la maximum, cureaua patinand in sarcina, se va efectua reglajul cablului de actionare.

Ambalarea este facuta n cutii de carton, inchise, pentru o deplasare usoara.
Tn interiorul acesteia gasiti:

. manualul de utilizare
= certificatul de garantie
=  motosapa

. trusa de chei
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Motosapa trebuie sa fie depozitata intr-un loc uscat, cu acoperis si protejata
contra umezelii, in incaperi cu geamuri si ventilatie corespunzatoare
Carburantul trebuie golit din rezervor, se inchide robinetul de benzina si se lasa
utilajul sa functioneze pana se consuma tot combustibilul din carburator.

Partile metalice active trebuie unse cu vaselina

Trebuie lasat uleiul in baia motorului pe timpul depozitarii

Uleiul de motor trebuie Tnlocuit, daca motosapa a fost depozitata mai mult de 6

luni.



13. ACCESORII COMPATIBILE CU

UTILAJUL

Rarita reglabila

Plug de ingropat
(rarita) TS103

y

Dispozitiv de scos
cartofi TS

s

Cultivator TS103

Cultivator
multifunctional cu

doua rarite

Lama de zapada

Semanatoare

precizie inalta PTS2

Semanatoare pe 3
randuri TS3

Set roti cauciuc
400x8 TS103

25



e,

Set roti metalice 350 TS
103

Set roti metalice 400 TS

103

Reductor TS100

&=

Set manicot universal cu
blocator TS103

Set manicot universal
TS103

Set manicot cu blocator
CRT280

»

Pompa apa pentru

motosapatoare

Remorci: incarcatura:

550 kg

Remorci: incarcatura:
450 kg

ﬁg_

Accesoriu tractat

Navigator 88

Sistem de cosit cu
tambur CRT570

-

Adaptor accesorii

. 4

Nota: Nu folositi alte tipuri sau alte dimensiuni de anvelope fata de cele recomandate de

catre producator.
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14. CUPLAREA ACCESORIILOR

14.1 CUPLARE PLUG

1.

2. Se cupleaza plugul pe adaptor si se fixeaza cu doua suruburi.
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14.2 CUPLARE DISPOZITIV DE SCOS CARTOFI

1. Se foloseste adaptorul de accesorii

2. Se monteaza dispozitivul de scos cartofi

si se fixeaza cu doua suruburi

28



14.3 CUPLARE CULTIVATOR

1. Cultivatorul se cupleaza folosind boltul si siguranta din dotare
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14.4 CUPLARE RARITA REGLABILA

1. Cultivatorul se cupleaza folosind boltul si siguranta din dotare

30
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Remorca se cupleaza folosind boltul si siguranta din dotare
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Pasul 1

Se detaseaza méanerul motosapei, apoi se monteaza piciorul pompei cu ajutorul celor 2

suruburi. In prealabil se monteaza surubul de reglare al curelelor.

Pasul 2

Se monteaza corpul pompei cu ajutorul celor 4 suruburi.

32



Pasul 3

Se monteaza cele doua curele si se regleaza cu ajutorul surubului.

14.7 CUPLARE SEMANATOARE PE 3 RANDURI TS3

1. Semanatoarea se cupleaza folosind boltul si siguranta din dotare
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RURIS
g

34



1. Lama de zapada se cupleaza folosind suruburile din dotare




36

1.

Suportul de reglaj adancime si plugul se cupleaza folosind

suruburile din dotare




15.1 SISTEM DE COSIT CRT

1, Ghidul de montaj se afla n cutia accesoriului
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DECLARATIA DE CONFORMITATE CE c €

Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin — Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Radoi Alexandru— Director Proiectare Productie

Descrierea produsului: MOTOSAPA are rolul de prelucrare a solului si alte lucrari, motosapa
fiind componenta energetica de baza, iar freza rotativa cu cutite si alte accesorii echipamentul
de lucru efectiv.

Produsul: MOTOSAPA

Numar de serie produs: AAHWO0100001XXXDACG6000K (unde AA reprezinta ultimele doua
cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 6 nr de lot, caracterele 7-11 numarul de produs)

Tipul: 6000K Model:DAC
Motor: termic, pe benzina, 4 timpi Putere: 7 cp
Nr. viteze: 2 inainte + 1 inapoi Nr max de cutite: 24 (4 x 6 seturi)

Transmisie: Curea gilant Latime de lucru: 560-830 mm

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind
conditiile introducerii pe piatd a masinilor, Directiva 2006/42/CE - masini; cerinte de
siguranta si securitate, Standardul EN 1SO 12100:2010 — Masini. Securitate, Directiva
2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea
electromagnetica, actualizata 2019, )Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin
Regulamentul UE 2018/989) - stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de
particule poluante provenite de la motoare si H.G. 467/2018 privind masurile de aplicare ale
Regulamentului mentionat, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele
specificate si declardm cé este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate.
Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca
produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Securitatea masinilor. Concepte de baza,
principii generale de proiectare. Terminologie de baza, metodologie. Principii tehnice

SR EN ISO 11102-1:2010/ I1SO 11102-1:2020 - Motoare cu ardere internd, cu miscare
alternativa. Echipament de pornire manuala. Partea 1: Cerinte de securitate si incercari

SR EN ISO 3744:2011/ EN 1SO 3744:2011 - Masini forestiere si masini pentru gradinarit. Cod
de incercare acustica pentru masinile echipate cu motor cu ardere interna.

SREN ISO 11850:2012/EN 1SO 1850:2011-Masini forestiere. Cerinte generale de Securitate
SR EN ISO 4254-1:2016/ EN ISO 4254-1:2015 - Masini agricole. Securitate.

SR EN ISO 4254-5:2018/ EN 1SO 4254-5:2018 - Masini agricole. Securitate. Partea 5: Masini
de prelucrat solul cu organe de lucru actionate de motor

SR EN 709+A4:2010/ EN 709:1997+A4:2009/AC:2012 - Masini agricole si forestiere.
Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprasitoare si freze pe roata(roti) motrica(e).
Securitate

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Securitatea masinilor. Distante de securitate
pentru prevenirea patrunderii membrelor superioare si inferioare in zonele periculoase

SR EN 14930+A1:2009/ EN ISO 14930:2007+A1:2009 - Masini agricole si forestiere si masini
pentru gradinarit. Masini tinute cu méana si cu conductor pedestru. Determinarea riscului de
contact cu suprafetele fierbinti

SR EN 12733:2019/ EN 12733:2018- Masini agricole si forestiere. Motocositori cu operator
pedestru. Securitate
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SR EN 1679-1+A1:2011/ EN 1679-1:1998+A1:2011- Motoare cu ardere interna cu miscare
alternativa. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare

SR EN 11850:2012/A1:2016/ EN ISO 11850:2011/A1:2016- Masini forestiere. Masini
autopropulsate. Cerinte de securitate

SR EN ISO 14982:2009/ EN 1SO 14982:2009 — Masini agricole si forestiere. Compatibilitatea
electromagnetica. Metode de incercare si criterii de acceptabilitate

SR EN 55014-1:2017/ EN 55014-1:2017- Compatibilitate electromagnetica. Cerinte pentru
aparate electrocasnice, unelte electrice si aparate similare. Partea 1: Emisie

SR EN 55014-2:2015/ EN 55014-2:2015— Compatibilitate electromagnetica. Cerinte pentru
aparate electrocasnice, scule electrice si aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de
familie de produse

SR EN IEC 61000-3-2:2019/ EN 61000-3-2:2014- Compatibilitate electromagnetica (CEM).
Partea 3-2: Limite - Limite pentru emisile de curenti armonici (curent de intrare al
echipamentelor <= 16 A pe faza)

SR EN 61000-3-3:2014/ EN 61000-3-3:2013 — Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea
3-3: Limite - Limitarea variatiilor de tensiune, a fluctuatiilor de tensiune si a flickerului in retelele
publice de alimentare de joasa tensiune, pentru echipamente avand un curent nominal < 16 A
pe faza si care nu sunt supuse unor restrictii de conectare

. Directiva 2000/14/CE (amendata prin Directiva 2005/88/CE) — Emisiile de zgomot
in mediul exterior

. Directiva 2006/42/EC - privind masinile — introducerea pe piata a masinilor

. Directiva 2014/30/UE - privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016
privind compatibilitatea electromegnetica, actualizata 2019);

. Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentu UE 2018/989) -
stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite
de la motoare

Alte Standarde sau specificatii utilizate:
. SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii
. SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului
. SR IS0 45001:2018 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.
MARCAREA S| ETICHETAREA MOTOARELOR
Motoarele pe benzina cu aprindere prin scanteie receptionate si utilizate pe echipamentele si
masinile RURIS, conform Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentul UE
2018/989) si a HG 467/2018 sunt marcate cu:
- Marca si numele producatorului: C.H.M.M. CO LTD.
- Tipul: H170F
- Numarul aprobarii de tip obtinut de producatorul specializat:
€13*2016/1628*2016/1628SRA2/P*0303*00;
- Numarul de identificare al motorului — numar unic.
- Concept General Engine
Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.
Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.
Locul si data emiterii: Craiova, 27.09.2023
Anul aplicarii marcajului CE: 2023
Nr. inreg:1006 / 27.09.2023
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Persoana autorizata si semnatura:
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Ing. Stroe Marius Catalin
Director General al
SC RURIS IMPEX SRL



DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin — Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Radoi Alexandru— Director Proiectare Productie
Descrierea produsului: MOTOSAPA are rolul de prelucrare a solului si alte lucrari, motosapa
fiind componenta energetica de baza, iar freza rotativa cu cutite si alte accesorii echipamentul
de lucru efectiv

Produsul: MOTOSAPA

Numar de serie produs: AAHWO0100001XXXDACG6000K (unde AA reprezinta ultimele doua
cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 6 nr de lot, caracterele 7-11 numarul de produs)

Tipul: 6000K Model:DAC

Motor: termic, pe benzina, 4 timpi Putere: 7 cp

Nr. viteze: 2 inainte + 1 inapoi Nr max de cutite: 24 (4 x 6 seturi)
isie: i Latime de lucru: 560-830 mm

Nivelul de putere acustica (relanti): 84 dB(A) Nivelul de putere acustica: 84 dB

Nivelul de putere acustica este certificat de I.N.M.A Bucuresti prin raportul de incercari nr.
1/05.09.2019 in conformitate cu prevederile Directivei 2000/14/CE amendata prin Directiva
2005/88/CE si SR EN ISO 3744:2011

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova in calitate de producator, in conformitate cu Directiva
2000/14/CE (amendata prin Directiva 2005/88/CE), H.G. 1756/2006 - privind limitarea nivelului
emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizérii in exteriorul cladirilor,
am efectuat verificarea si atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si
declaram cé este conform cu principalele cerinte.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie
raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive
europene:

. Directiva 2000/14/CE (amendata prin Directiva 2005/88/CE) — Emisiile de zgomot in
mediul exterior

. SR EN ISO 3744:2011 - Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica emise
de sursele de zgomot utilizand presiunea acustica

. Directiva 2006/42/EC - privind masinile — introducerea pe piata a masinilor

. Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind
compatibilitatea electromegnetica, actualizata 2019);

. Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentu UE 2018/989) - stabilirea
masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la
motoare

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

. SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii

. SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului

. SR IS0 45001:2018 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.
Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: Craiova, 27.09.2023

Anul aplicarii marcajului CE: 2023

Nr. inreg:1007 / 27.09.2023
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Persoana autorizata si semnatura: Ing. Stroe Marius Catalin
Director  General al Ruris Impex
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